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Kvalita & spolehlivost 

• Heat pump KEYMARK je dobrovolná, nezávislá evropská 
certifikační značka pro všechna tepelná čerpadla, kombinovaná 
tepelná čerpadla a ohřívače teplé vody 

• je založena na nezávislém testování třetí stranou a dokazuje, 
že zařízení tepelného čerpadla splňuje požadavky na produkt 
definované v pravidlech systému KEYMARK, jakož i požadavky na 
účinnost definované ve směrnici Ecodesign a nařízeních EU 813/2013 
a 814/2013 

• Heat pump KEYMARK je vlastnictvím Evropského výboru pro 
normalizaci (CEN), certifikáty vydávají nezávislé certifikační orgány 

• CEN heat pump KEYMARK je kompletní certifikát, který potvrzuje 
kvalitu tepelných čerpadel na evropském trhu 

• cílem KEYMARKu je vyšší transparentnost trhu a důvěra zákazníků 

• certifikát našich zařízení je dostupný pro všechny uživatele na 
webové stránce https://www.heatpumpkeymark.com/

Heat pump KEYMARK

•  Všechna zařízení Midea disponují označením CE a prohlášením  
o shodě 

• prohlášení o shodě spolu s označením CE ujišťuje uživatele, že 
zařízení splňuje všechny příslušné směrnice a normy 

• taková regulace se mimo jiné týká energetické účinnosti, hlučnosti 
i elektrických a elektromagnetických účinků zařízení na životní 
prostředí, respektive používání nebezpečných látek 

• označení CE je v některých zemích podmínkou pro získání 
zvýhodněného tarifu za elektřinu

CE označení shody 
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Kvalita & spolehlivost

• Eurovent je celosvětovou jedničkou v oblasti certifikace sektoru 
HVAC (topení-ventilace-klimatizace-chlazení), pro zaručení souladu 
s evropskými a mezinárodními normami 

• ve svých akreditovaných laboratořích poskytují autentické 
údaje o výkonu a energetické účinnosti, čímž přispívají k vyšší 
transparentnosti produktů, zejména pokud jde o údaje uvedené na 
energetickém štítku 

• certifikace není povinná procedura, avšak Midea se jí účastní již 
léta, protože je zastáncem regulace evropského trhu 

• pravidla a výsledky certifikačního procesu jsou celosvětově 
dostupné pro všechny koncové uživatele na webové stránce 
https://www.eurovent-certification.com/

Eurovent
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Venkovní jednotka (monoblok a split)
Venkovní jednotka přenáší energii odebranou z teploty venkovního vzduchu do cirkulující vody, čímž zajišťuje 
vhodnou teplotu vody přiváděné do interiéru. (V případě splitové konstrukce tento proces probíhá částečně 
ve venkovní a částečně ve vnitřní jednotce).

Zásobník teplé užitkové vody (monoblok a split)
Teplá voda produkovaná zařízením se ukládá v zásobnících TUV a při správném dimenzování poskytuje Vaší 
domácnosti dostatek teplé vody. Použití záložního bivalentního zdroje může být opodstatněné.

Personalizovaná nastavení (monoblok a split)
Možnosti ovládání značky Midea (kabelové dálkové ovládání) jsou základem fungování a nastavení zařízení. 
Prostřednictvím toho může uživatel snadno ovládat zapínání/vypínání zařízení, jeho provozní režim a další 
parametry časování.

Hydraulický blok (pouze pro splitová zařízení)
Hydraulický blok ohřívá vodu v systému pomocí chladiva venkovní jednotky. Ohřátá voda pak cirkuluje do prostor 
použití (podlahové topení, radiátory, teplá užitková voda, vnitřní jednotky fan-coil).

Monobloková 
venkovní jednotka

Solární kolektor

Nízkoteplotní
radiátor

Zásobník teplé užitkové vody

Podlahové
topení

Ovladač

Možnosti využití

Struktura zařízení 

Provedení 
potrubí chladiva

Provedení 
potrubí vody

Instalace

Další součásti systému 
podle způsobu využití

Topení + chlazení + příprava teplé užitkové vody (TUV)

Monoblok: Integrovaná (tepelné čerp. a hydraulický blok jsou umístěny ve stejné konstrukci) 
Split: Oddělené konstrukce

Monoblok: Uvnitř venkovní jednotky 
Split: Je třeba kalorické propojení potrubím mezi vnější a vnitřní jednotkou 

Monoblok: Mezi venkovní jednotkou a prostorem použití 
Split: Mezi vnitřním hydraulickým blokem a prostorem použití 

Monoblok: Je třeba nainstalovat pouze potrubí vody 
Split: Musí být nainstalován i vnitřní hydraulický blok a potrubí vody

Potrubí podlahového topení 
Fancoilové jednotky 
Nízkoteplotní radiátory 
Zásobník teplé užitkové vody 
Důležité příslušenství: akumulační nádrž, magnetický odlučovač kalu, filtr 
Další příslušenství (např.: ohřívač vody, kotel)

Ovladač

 /

HBT
Hydraulický

blok Splitová
venkovní jednotka

HB
Hydraulický

blok
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* ilustrace má pouze informativní charakter, rozhraní aplikace se může čas od času podle aktualizace měnit. 

- přehledné rozhraní 
- dvou zónové ovládání
- kontrola stavu systému
- pohodlné ovládání na dálku

Aplikace 
k tepelným čerpadlům Midea

- výpočet spotřeby elektřiny
- režim ECO: energeticky úsporný režim
- nastavení funkcí kalendáře a časovače

Smart Home APP

 2-zónové 
zobrazení 

Nastavení 
teplotního 

grafu  

Nastavení 
režimu  

chlazení/ 
topení 

Zapnout / 
vypnout Nastavení

Denní/ 
týdenní 
časovač 

Tichý / super tichý režim Režim dovolená / 
mimo domov

Režim ECO
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Dvojitý rotační kompresor spotřebovává o 30% méně energie než tradiční kompresory, zároveň však zajišťuje širší provozní rozsah 
a nižší hlučnost pro venkovní jednotky tepelných čerpadel Midea M-Thermal

Kompresor s dvojitým rotačním pístem

Efektivnější provoz kompresoru díky technologii chlazení kompresoru nasávaným vzduchem.

Jeden
rotační

píst

Dvojitý
rotační

píst

Dvojitý rotační
kompresor

Energeticky vysoce účinný DC motor:
- Inovativní vnitřní skladba
- Neodymový magnet s vysokou hustotou
- Široký rozsah provozních frekvencí

Vyrovnanější chod, nízké vibrace:
- Dvojitý rotační píst
- Rozložený bod tíže

Mimořádně stabilní pohyblivé díly
- Optimalizovaný pohon kompresoru
- Robustní ložiska
- Kompaktní stavba

Výkon
Snížené otáčky 

kompresoru a ventilátoru

Začátek
režimu

Konec
režimu

Hlučnost

Použitím režimu silent (tichý režim) 
lze účinně snížit hlučnost zařízení.

Nové provedení 
Staré provedení 

Vysoce účinná trubka  
s vnitřním závitem,

zvyšuje předávání tepla

Snížený odpor vzduchu

Hydrofilní fólie

Vysokovýkonný výměník typu fin-coil se používá na vzduchové straně zařízení. Inovativní vnitřní žebrování trubek zvětšuje povrch 
výměníku tepla a zároveň snižuje odpor, což šetří energii a zvyšuje efektivitu výměníku. Povrch opatřený hydrofilní fólií a vnitřní 
měděné trubky optimalizují předávání tepla. Speciální modrý povlak přispívá k dlouhé životnosti trubek, chrání výměník tepla 
před vzduchem, vodou a jinými korozivními látkami (neposkytuje ochranu vůči extrémně korozivním látkám, jako například silné 
chemikálie, či přímořský slaný vzduch)

Výměník tepla s žebrovanými trubkami

Dvoustupňové snížení hluku

Vysoká energetická účinnost
široký provozní rozsah
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0 0 0 0

3 3 3 3

6 6 6 6

9 9 9 9

0 kW 3 kW 6 kW 9 kW

Rozběh kompresoru  

Nastavený čas
zapínání 

 

1. stupeň: 3 kW   

2. stupeň: 6 kW 
okamžik zapnu�

3. stupeň: 9 kW 
Výkon (kW)

  Čas (min)

okamžik zapnu�

okamžik zapnu�

Záložní bivalentní zdroj 
1-fázové splitové a monoblokové vnitřní jednotky:
jsou vybaveny 3 kW vestavěnou ohřevnou vložkou. 

3-fázové splitové a monoblokové vnitřní jednotky: 
jsou vybaveny vícestupňovou 9 kW vestavěnou ohřevnou vložkou*.  
*(s výjimkou 22kW a 30kW monoblokových zařízení)

9 kW záložní bivalentní zdroj
- Nastavitelný maximální výkon: 0, 3, 6, 9 kW
- dosažení 9 kW postupně ve 3 krocích, podle
potřeby přídavného výkonu.
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M-Thermal split 
tepelné čerpadlo split provedení

Split MHA- V12W/D2RN8-
B2H2

V16W/D2RN8-
B2H2

Napájení V~, Fáze, Hz 380-415/3/50

Topný výkon1

Výkon kW 12,10 16,00

Příkon kW 2.44 3,56

COP 4,95 4,50

Topný výkon2

Výkon kW 12,00 16,00

Příkon kW 3,87 5,52

COP 3,10 2,90

Chladící výkon3

Výkon kW 12,00 14,90

Příkon kW 3,00 4,38

EER 4,00 3.40

Chladící výkon4

Výkon kW 11,60 14,00

Příkon kW 4,22 5,71

EER 2,75 2.45

Třída sezónní 
energetické 
účinnosti vytápění5

při teplotě vody na výstupu 35 °C A+++

při teplotě vody na výstupu 55 °C A++

SCOP6
při teplotě vody na výstupu 35 °C 4,81 4,62

při teplotě vody na výstupu 55 °C 3.45 3.41

SEER7 při teplotě vody na výstupu 18 °C 7,04 6,71

Typ vnitřní jednotky: HB- A160/
CDS90GN8-B2

A160/
CDS90GN8-B2

Napájení V~, Fáze, Hz 220-240/1/50

Akustický tlak8 dB(A) 32

Čisté rozměry (šíř. x výš. x hloub.) mm 525 X 1050 X 360

Čistá/hrubá hmotnost kg 45/51

Hydraulické  
vlastnosti 

Přípojka vody col R1”

Přípojka odtoku vody col R1”

Expanzní nádrž Litry 8

Max.tlak vody MPa 0,30

Výměník na straně vody Typ Svařovaný deskový

Čerpadlo Typ DC inverter

Max.dopravní výška m 9

Parametry okruhu 
chlazení Přípojka kapaliny / plynu mm 9,52/15,9

Záložní bivalentní 
zdroj

Výkon kW 9

Provozní stupně počet 3

Rozsah nastavitelné   
teploty vody

Topení °C 25 - 65

Chlazení °C 5 - 25

Teplota TUV °C 30- 60

Typ venkovní jednotky: MHA- V12W/
D2RN8-B2

V16W/
D2RN8-B2

Napájení V~, Fáze, Hz 380-415/3/50 380-415/3/50

Akustický tlak8 dB(A) 50 55

Čisté rozměry (šíř. x výš. x hloub.) mm 1118x865x523 1118x865x523

Čistá/hrubá hmotnost kg 100 /  113,5 116 /  129,5

Kompresor Typ Dvojitý rotační

Ventilátor venkovní 
jednotky

Typ DC inverter

Počet ks 1

Parametry okruhu 
chlazení

Délka potrubí
Min. (m) 2

Max. (m) 30

Max. výškové rozdíly instalace 
Nad venk.(m) 20

Pod venk.(m) 20

Přípojka kapaliny / plynu mm 9,52/15,9

Chladivo
Typ (GWP) R32 (675)

Množství náplně kg 1,84

Typ škrtícího ventilu Elektronický expanzní ventil

Rozpětí nožek mm 656

Provozní rozsah 
venkovní teploty

V režimu chlazení °C -25-35

V režimu topení °C -5-43

Režim teplé užitkové vody                         °C -25-43

1. Teplota venkovního vzduchu: 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C. | 2. Teplota venkovního vzduchu: 7°C DB, 85% R.H.; EWT 47°C, LWT 55°C | 
3. Teplota venkovního vzduchu: 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C | 4. Teplota venkovního vzduchu: 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C | 
5. Třída sezónní energetické účinnosti vytápění testována v průměrných klimatických podmínkách | 
6. SCOP: sezónní topný faktor v průměrném podnebí | 
7. SEER: sezónní koeficient energetické účinnosti při chlazení | LWT: Teplota vody na výstupu | * R.H.: relativní vlhkost | **DB: suchá teplota)
8. Akustický tlak testovaný v průměrných klimatických podmínkách ve vzdálenosti 1 m od jednotky, Teplota venkovního vzduchu: 7°C DB; EWT 47°C, LWT 55°C
(Zkratky: DHW: Teplá užitková voda | EWT: Teplota vody na vstupu | LWT: Teplota vody na výstupu | * R.H.: relativní vlhkost | **DB: suchá teplota)
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M-Thermal split
IWT provedení

Split MHA- V6W/D2N8-
B2H2-IWT190

V6W/D2N8-
B2H2-IWT240

V8W/D2N8-
B2H2-IWT190

V8W/D2N8-
B2H2-IWT240

V10W/D2N8-
B2H2-IWT190

V10W/D2N8-
B2H2-IWT240

Napájení V~, Fáze, Hz 220-240/1/50

Topný výkon1

Výkon kW 6,20 6,20 8,30 8,30 10,00 10,00
Příkon kW 1,24 1,24 1,60 1,60 2,00 2,00
COP 5,00 5,00 5,20 5,20 5,00 5,00

Topný výkon2

Výkon kW 6,00 6,00 7,50 7,50 9,50 9,50
Příkon kW 2,00 2,00 2,36 2,36 3,06 3,06
COP 3,00 3,00 3,18 3,18 3,10 3,10

Chladící výkon3

Výkon kW 6,55 6,55 8.40 8.40 10,00 10,00
Příkon kW 1,34 1,34 1,66 1,66 2,08 2,08
EER 4,90 4,90 5,05 5,05 4,80 4,80

Chladící výkon4

Výkon kW 7,00 7,00 7.40 7.40 8,20 8,20
Příkon kW 2,33 2,33 2,19 2,19 2.48 2.48
EER 3,00 3,00 3,38 3,38 3,30 3,30

Třída sezónní 
energetické 
účinnosti vytápění5

při teplotě vody na výstupu 35 °C A+++
při teplotě vody na výstupu 55 °C A++

SCOP6
při teplotě vody na výstupu 35 °C 4,95 4,95 5,21 5,21 5,19 5,19
při teplotě vody na výstupu 55 °C 3,52 3,52 3,36 3,36 3.49 3.49

SEER7 při teplotě vody na výstupu 18 °C 8,21 8,21 8,95 8,95 8,78 8,78

Typ vnitřní jednotky HBT-A100/ 190CD30GN8-
B2 IWT 

240CD30GN8-
B2 IWT 

190CD30GN8-
B2 IWT 

240CD30GN8-
B2 IWT 

190CD30GN8-
B2 IWT 

240CD30GN8-
B2 IWT

Napájení V~, Fáze, Hz 220-240/1/50
Akustický tlak8 dB(A) 24 24 22 22 22 22
Čisté rozměry (šíř. x výš. x hloub.) mm 600x1638x600 600x1943x600 600x1638x600 600x1943x600 600x1638x600 600x1943x600
Čistá/hrubá hmotnost kg 140/161 157/178 140/161 157/178 140/161 157/178

Energetická  
účinnost
ohřevu TUV9

Třída A+
Profil spotřeby10 L XL L XL L XL
COP 3,10 3,34 3,02 3,36 3,02 3,36
Referenční teplota °C 47 48 47 48 47 48
40°C-ová míchaná voda litre 200 275 200 275 200 275

Hydraulické  
vlastnosti 

Přípojka vody col R1”
Přípojka vody zásobníka TÚV col R3/4”
Přípojka odtoku vody col DN32
Expanzní nádrž Litry 8
Max.tlak vody MPa 0,30
Výměník na straně vody Typ Svařovaný deskový
Čerpadlo Typ DC inverter
Max.dopravní výška m 9

Zásobník TUV

Typ Nerezová ocel
Objem litre 190 240 190 240 190 240
Max. teplota dezinfekce °C 70
Limit max. tlaku vody MPa 1
Typ izolace (tloušťka) mm PU (45)

Okruh chlazení Přípojka kapaliny / plynu mm 6,35/15,9 6,35/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9

Záložní bivalentní 
zdroj

Výkon kW 3
Provozní stupně počet 1

Rozsah nastavitelné   
teploty vody

Topení °C 25-65
Chlazení °C 5-25
Teplota TUV °C 30-60

Typ venk. jednotky MHA- V6W/
D2N8-B2

V6W/
D2N8-B2

V8W/
D2N8-B2

V8W/
D2N8-B2

V10W/
D2N8-B2

V10W/
D2N8-B2

Napájení V~, Fáze, Hz 220-240/1/50
Akustický tlak8 dB(A) 45 45 46 46 49 49
Čisté rozměry (šíř. x výš. x hloub.) mm 1008x712x426 1008x712x426 1118x865x523 1118x865x523 1118x865x523 1118x865x523
Čistá/hrubá hmotnost kg 60/65,5 60/65,5 78,5 /  92 78,5 /  92 78,5 /  92 78,5 /  92
Kompresor Typ Dvojitý rotační

Ventilátor venkovní 
jednotky

Typ DC inverter
Počet ks 1

Parametry okruhu 
chlazení

Délka potrubí
Min. (m) 2
Max. (m) 30

Max. výškové rozdíly instalace 
Nad venk.(m) 20
Pod venk.(m) 20

Přípojka kapaliny / plynu mm 6,35/15,9 6,35/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9

Chladivo
Typ (GWP) R32 (675)
Množství náplně kg 1,50 1,50 1,65 1,65 1,65 1,65

Typ škrtícího ventilu Elektronický expanzní ventil
Rozpětí nožek mm 663 663 656 656 656 656

Provozní rozsah 
venkovní teploty

V režimu chlazení °C -25-35
V režimu topení °C -5-43
Režim teplé užitkové vody                         °C -25-43

A+++/A++
chladivo
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M-Thermal split s vestavěným zásobníkem 
TUV  tepelné čerpadlo split provedení

Split MHA- V12W/D2N8-B2H2-
IWT240

V16W/D2N8-B2H2-
IWT240

V12W/D2RN8-B2H2-
IWT240

V16W/D2RN8-B2H2-
IWT240

Napájení V~, Fáze, Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50

Topný výkon1

Výkon kW 12,10 16,00 12,10 16,00
Příkon kW 2.44 3,56 2.44 3,56
COP 4,95 4,50 4,95 4,50

Topný výkon2

Výkon kW 12,00 16,00 12,00 16,00
Příkon kW 3,87 5,52 3,87 5,52
COP 3,10 2,90 3,10 2,90

Chladící výkon3

Výkon kW 12,00 14,90 12,00 14,90
Příkon kW 3,00 4,38 3,00 4,38
EER 4,00 3.40 4,00 3.40

Chladící výkon4

Výkon kW 11,60 14,00 11,60 14,00
Příkon kW 4,22 5,71 4,22 5,71
EER 2,75 2.45 2,75 2.45

Třída sezónní 
energetické 
účinnosti vytápění5

při teplotě vody na výstupu 35 °C A+++
při teplotě vody na výstupu 55 °C A++

SCOP6
při teplotě vody na výstupu 35 °C 4,81 4,62 4,81 4,62
při teplotě vody na výstupu 55 °C 3.45 3.41 3.45 3.41

SEER7 při teplotě vody na výstupu 18 °C 7,10 6,75 7,04 6,71

Typ vnitřní jednotky HBT-A160/ 240CDS90GN8-
B2 IWT

240CDS90GN8-
B2 IWT

240CDS90GN8-
B2 IWT

240CDS90GN8-
B2 IWT

Napájení V~, Fáze, Hz 380-415/3/50
Akustický tlak8 dB(A) 24,00 24,00 24,00 24,00
Čisté rozměry (šíř. x výš. x hloub.) mm 600 x 1943 x 600
Čistá/hrubá hmotnost kg 159/180 159/180 159/180 159/180

Energetická  
účinnost
ohřevu TUV9

Třída A+
Profil spotřeby10 XL
COP 3
Referenční teplota °C 48,50
40°C-ová míchaná voda litre 280

Hydraulické  
vlastnosti 

Přípojka vody col R1”
Přípojka vody zásobníka TÚV col R3/4”
Přípojka odtoku vody col DN32
Expanzní nádrž Litry 8
Max.tlak vody MPa 0,30
Výměník na straně vody Typ Svařovaný deskový
Čerpadlo Typ DC inverter
Max.dopravní výška m 10 11 12 13

Zásobník TUV

Typ Nerezová ocel
Objem litre 240
Max. teplota dezinfekce °C 70
Limit max. tlaku vody MPa 1
Typ izolace (tloušťka) mm PU (45)

Okruh chlazení Přípojka kapaliny / plynu mm 9,52/15,9

Záložní bivalentní 
zdroj

Výkon kW 9
Provozní stupně počet 3

Rozsah nastavitelné   
teploty vody

Topení °C 25-65
Chlazení °C 5-25
Teplota TUV °C 30-60

Typ venk. jednotky MHA- V12W/
D2N8-B2

V16W/
D2N8-B2

V12W/
D2RN8-B2

V16W/
D2RN8-B2

Napájení V~, Fáze, Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Akustický tlak8 dB(A) 50 55 50 55
Čisté rozměry (šíř. x výš. x hloub.) mm 1118x865x523
Čistá/hrubá hmotnost kg 100 /  113,5 116 /  129,5 100 /  113,5 116 /  129,5
Kompresor Typ Dvojitý rotační

Ventilátor venkovní 
jednotky

Typ DC inverter
Počet ks 1

Parametry okruhu 
chlazení

Délka potrubí
Min. (m) 2
Max. (m) 30

Max. výškové rozdíly instalace 
Nad venk.(m) 20
Pod venk.(m) 20

Přípojka kapaliny / plynu mm 9,52/15,9

Chladivo
Typ (GWP) R32 (675)
Množství náplně kg 1,84

Typ škrtícího ventilu Elektronický expanzní ventil
Rozpětí nožek mm 656

Provozní rozsah 
venkovní teploty

V režimu chlazení °C -25-35
V režimu topení °C -5-43
Režim teplé užitkové vody                         °C

1. Teplota venkovního vzduchu: 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C. | 2. Teplota venkovního vzduchu: 7°C DB, 85% R.H.; EWT 47°C, LWT 55°C | 
3. Teplota venkovního vzduchu: 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C | 4. Teplota venkovního vzduchu: 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C | 
5. Třída sezónní energetické účinnosti vytápění testována v průměrných klimatických podmínkách | 6. SCOP: sezónní topný faktor v průměrném podnebí | 
7. SEER: sezónní koeficient energetické účinnosti při chlazení | LWT: Teplota vody na výstupu | * R.H.: relativní vlhkost | **DB: suchá teplota)
8. Akustický tlak testovaný v průměrných klimatických podmínkách ve vzdálenosti 1 m od jednotky, Teplota venkovního vzduchu: 7°C DB; EWT 47°C, LWT 55°C
(Zkratky: DHW: Teplá užitková voda | EWT: Teplota vody na vstupu | LWT: Teplota vody na výstupu | * R.H.: relativní vlhkost | **DB: suchá teplota) 
9. Podle EN16147/2017;EU No:811/2013 | 10. Profil spotřeby: (L) odpovídá denní spotřebě vody 4-členné rodiny  (XL): denní spotřeba vody 5 členné r.




