Solstice SPLIT

SPLIT

VNITRNI JEDNOTKA

VENKOVNI JEDNOTKA
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Vnitfni jednotka
(vys./stf./niz.)
Vnitfni jednotka
(vys./stf./niz.)
Vnitfni jednotka
(na vysoky vykon)

Venkovni jednotka

Vnitfni jednotka
(vys./sti./niz.)
Venkovni jednotka
(vys./sti./niz.)
Vnitfni jednotka
(na vysoky vykon)
Vnitfni jednotka
(vys./stf./niz.)
Venkovni jednotka
(vys./stf./niz.)
Vnit./

Venk. jednotka

Kapalina
Plyn

Maximalni délka

Max. vyskovy
rozdil

Doporucené rozméry mistnosti

Rozpéti nozek
Misto napajeni
V rezimu chlazeni

V rezimu topeni

V, Hz, Faze
Btu/h
kw
Btu/h

kW

W/W

W/W

(m3/h)
dB(A)

dB(A)

dB(A)

m

kg/typ

m?2

°C

°C

SOL-09-SP

EZ-O9RD6-I

EZ-0O9RD6H-O

9000
2,6
10000
2,9
10,0
8,8

A+++

650/360/150
39/25/19.0

56

62

723x286x199
765x555x303
7,5/23]
780x365%x270
887x610x337
9,6/25,4
6,35
9,52
25
10
0,55/ R32
12-18

452

2: Topeni: Vnitini teplota 20°C DB / 15°C WB/Venkovni teplota +7°C DB

3: Energeticka trida: Rozsah klasifikace od A+++ do D

SOL-12-SP SOL-18-SP
EZ-12RD6-| EZ-18RD6-I
EZ-12RD6H-O EZ-18RD6H-O

220-240V,50Hz,1Ph

12000 17060
3,5 50
13000 18425
3.8 54
10,0 13,5
8,5 8,5
A+++ A+++
4,6
A++
800/450/220 950/600/340
39/26/20 43/28/21.5
57 58
63 65
813x289x201 975x308x218
765x555x303 890x673x342
8,0/23] 10,2/37,8
870x365x270 1065x385x300
887x610x337 995x740x398
10,4/25,4 13,3/41,0
6,35 6,35
9,52 12,7
25 30
10 20
0,58 / R32 0,85/ R32
16~23 23-33
452 663

Venkovni jednotka
-15—50

-25—24

Midea se ucastni certifikacniho programu Eurovent, v kategorii klimatizaci Eurovent. Platné certifikaty si muZete prohlédnout zde:
www.eurovent-certification.com
1: Chlazeni: Vnitfni teplota 27°C DB / 19°C WB/Venkovni teplota 35°C DB /24°C WB

SOL-24-SP

EZ-24RD6-I

EZ-24RD6H-O

23884
7.0

24908

A++

150/790/445
46/32.5/21.5

60

68

1055x330x231
890x673x342
13,0/41,0
1130x310x405
995x740x398
16,4/44,0
6,35
12,7
50
25
1,08 / R32
32-47

663
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